
Utdrag fra 
Forvaltningsplan verneområdene på Dovrefjell kap 6.8.1: 
Retningslinjer for forvaltning, bruk og vedlikehold av veier og kjørespor 
 
 
a) Kartdelen av planen angir klassifiseringen av 

den enkelte vei / kjørespor i forhold til 
verneforskriftene. Kartdelen angir også hvor 
det kan tas ut grus til vedlikehold av bilveier. 

b) Arbeid på vei / kjørespor skal skje som 
vedlikehold, ikke som opprusting, og skal 
ikke føre til at kjøresporet endrer karakter 
i retning av vei. Formålet med vedlikehold 
av kjørespor skal være å sikre 
framkommeligheten, hindre vannskader 
på sporet og at det ikke lages unødige sår i 
landskapet. 
 Kjørespor skal ikke gruses opp. Det skal 

ikke grøftes eller legges stikkrenner, 
men eksisterende grøfter og stikkrenner 
kan vedlikeholdes. Det skal velges 
minimumsløsninger for vedlikehold. 
Likevel må omfang av arbeidet vurderes 
opp mot hvor lenge kjøresporet vil 
holde før nytt arbeid er påkrevd. 

 Følgende arbeid på kjørespor krever 
tillatelse etter § 4 [fra 2009 NML § 48, fra 
2018 forskriftens § 3 i nasjonalparken] for 
kjørespor: 
 Bruk av mindre anleggsmaskiner. 
 Utlegging av sviller, stokker e.l. over 

våte parti. 
Det skal ikke nyttes materialer som er 
innsatt med giftstoff. 

 Legging av rør/stikkrenner der det 
ikke er slike i dag. Det skal som 
hovedregel brukes steinsetting med 
stein fra stedet. 

 Grusing / grøfting på kortere 
strekninger for å unngå mer 
omfattende terrengskader. 

 Bilvei kan gruses. Grøfter og stikkrenner 
vedlikeholdes uten søknad. Nye grøfter, 
utvidelse i bredden, legging av fast dekke, 
nye bruer, parkeringsplasser og lignende 
krever tillatelse etter verneforskriften § 4 
[fra 2009 NML § 48]. 

c) Tiltak som tar sikte på å legge til rette for 
mer behagelig transport, nye 

transportmidler eller større fart er å 
betrakte som opprusting og krever 
tillatelse etter forskriftenes § 4 [fra 2009 
NML § 48]. 

d) Omlegging av traséer kan bare skje om det er 
positivt for verneformålet. Dette krever 
tillatelse etter § 4 [fra 2009 NML § 48]. 

e) Ved alle tiltak skal en unngå skader på 
omkringliggende terreng: 
 Ved planlegging og gjennomføring av tiltak 

skal det tas hensyn til miljøet slik at 
virkningen på landskapet blir så liten som 
mulig. 

f) Det er ikke anledning til å gi tillatelse til tiltak 
som strider mot verneformålet. 

 
Punktene g) og h) nedenfor gjelder ikke i 
nasjonalparken. I nasjonalparken forutsetter 
kjøring på vei / kjørespor uansett dispensasjon: 
g) Følgende gjelder for bruk av veier og 

kjørespor med motorkjøretøy: 
 Bilvei kan trafikkeres med motorkjøretøy 

når den er åpnet, dvs. kjørbar med vanlig 
personbil og ikke stengt med skilt, bom eller 
lignende. For kjøring på gjensnødd vei med 
snøscooter gjelder verne- forskriftenes 
bestemmelser om ferdsel på snødekt mark 
og bestemmelsene i lov om motorisert 
ferdsel i utmark. 

 Bilvei med restriksjoner kan trafikkeres med 
motorkjøretøy i tråd med retningslinjene for 
den enkelte vei. 

 Kjørespor / traktorvei kan trafikkeres i tråd 
med verneforskrift for det enkelte område 
(disse varierer). Det er ikke standard på 
kjøresporet, men verneforskriften og 
løyvepraksis til forvaltningsmyndigheten 
som skal avgjøre bruksomfanget. 

h) Parkering skal skje på opparbeidede plasser 
der slike finnes, inne på setervollene eller helt 
inn til vei / kjørespor. Med det siste menes 
ikke lenger fra vei / kjørespor enn det som er 
nødvendig for at annen trafikk kan passere. 
Det skal ikke parkeres der vei eller kjørespor 
går over høydedrag


